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Slavomir Krasnicky

Od: "IVAN HOLESOVSKY" <ivan.holesovsky@gmail.com>
Komu: "Pavel Svanda™ <svanda@bachkvalite.cz>
Kopie: <pokornaa@p7.mepnet.cz>; <m.holesovsky@seznam.cz>; "'Slavomir Krasnicky"

<slavkras@volny.cz>
Odeslano: 4. listopadu 2011 11:14
Predmét: RE: pfipominky ke stavebnimu Fizeni
Dobry den,

uvaZzovana stavba predstavuje jak pro dim Hefmanova 47, tak pro ddm Hefmanova 45 dvé zavazna
rizika.

1.riziko- zvySeni vihkosti a tim vzniku plisni v obou domech po provedeni stavby
a) zptisobené zvySenou vlhkosti vzlinajici ze spodnich vod

b) zpasobené zvySenim vihkosti zapfi¢inéné provozem bazénu

V projektu neni dostatecné vyreSena izolace stén celého prostoru kolem bazénu.
Projektované odvétravani neni dostate¢nou zarukou omezeni vihkosti.

2.riziko —naruseni statiky obou domd

Betonové cihly s maltou nemohou nahradit beton, ktery je nutny k zajisténi statiky obou dom.
Hrubozrné pevnostni betony s nizkym vodnim soucinitelem navic vykazuji smrsténi pouze 0,2-0,4
mm/m.

K zajisténi stability stavby |ze navic pouZit Zelezobeton a betonové injektaze.

Praxe ukazuje, Ze za podobné stavby, jejichZ realizace neni vhodna do staré zastavby zpravidla nikdo
nechce nést

odpovédnost za vzniklé Skody, které se projevi obvykle aZ po vice letech.

Nesouhlasim s tvrzenim, Ze zajisténi stén obou domu je jen detailem, kterému neni tieba vénovat
zvySenou pozornost.

Proto bych Vas chtél pozadat, abyste znovu zvaZili vhodnost této stavby a viechny jeji mozné dasledky.

S pozdravem
Ing. lvan HoleSovsky

Od: Pavel Svanda [mailto:svanda@bachkvalite.cz]

Odeslano: Tuesday, November 01, 2011 12:45 PM

Komu: ivan.holesovsky@gmail.com; m.holesovsky@seznam.cz
Predmét: pripominky ke stavebnimu Fizeni

Dobry den

Na z&kladé naSeho telefonického rozhovoru zasilam reakci na pripominky, které jste zaslal na stavebni
arad. Tyto pripominky byly se stavebnim Gradem v rdmci Gstniho jednéani projednany a byly z nich
vyvozeny zaveéry viz. nize. JelikoZz musime dokumentaci do pristiho tydne prepracovat, rad bych se ujistil,

Ze jiz bude prepracovand dokumentace finalni a bude uspokojovat poZadavky vSech dotéenych stran.

Reakce na pfipominky pana Ing. Ivana HoleSovského

1. Prostavbu bude pravdépodobné nutné zridit zabor na obecnim pozemku v prostoru chodniku
pred domem z divodu skladovani materialu a zasobovani stavby. Zabor vyfizuje pfimo
dodavatel stavby s dopravnim odborem popt. jinymi dotéenymi organy. Zabor ma smysl budovat
pouze pred domem ¢.p.47, protoZe pouze z tohoto mista je primé propojeni oknem do suterénu.
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Neni davod, aby byl z&bor u vaseho domu.

2. Z&dost o stavebni povoleni neuklada povinnost uvedeni osoby zodpovédné za stavebni dozor.
Dodavatel musi pred zah4jenim stavby stavebnimu Gradu predloZit oprdvnéni pro provadéni stavby.
Investor vSak stavebni dozor poptév, ¢ili stavebni dozor na stavbé bude.

3. Vycet poloZek je uveden na vykresu F1.1.03 — 1.PP — novy stav v legendé v mistnosti.

4. Predbézny prazkum spodnich vod neni zapotrebi. Pfed zahajenim podezdéni se provede kontrolni
sonda. Neni ale divod se domnivat, Ze se spodni vody v daném misté vyskytuji. Navic pripadné
spodni vody nemohou nijak ovlivnit stabilitu stavajicich staveb, pouze je nutné je pro potrebi
zhotoveni z&kladovych konstrukci béhem stavby odéerpavat.

5. Betonové cihly a beton je identicky material, pouze v jiné formé. Prefabrikované konstrukce
(betonové cihly mezi né patri) maji obecné lepsi vlastnosti nez-li konstrukce zhotovené na stavbé.
Beton se navic pri tuhnuti a tvrdnuti smrstuje, cili by doslo k sedani stavby. Zaklady budou vyzdény
z cihel, které jiz procesem smrsténi prosly. Navic budou v poslednich 3 radach zhotoveny na
rozpinavou maltu, ktera zaklady rozepre vuci stavajicim sténdm. Se zaklddanim nového domu nelze
tento pracovni postup srovnavat.

6. Postup bude v dokumentaci jeSté vice rozveden, oviem dle vaSeho poZadavku neni ziejmé, jaka
detailnost v&S poZadavek uspokoji.

~

Vykres bude doplnén o legendu materiéld, ktera vysvétli vSechny Srafované plochy.
8. Koty budou do vykresu doplnény
9. Bude do vykresu doplnéno

10. Nevime co je timto poZzadavkem mysleno. Podezdéni neni nijak naro¢nym detailem, ktery by
vyZzadoval podrobné;jsi vykresleni, nez je ve stavajicich vykresech.

Se stavebnim Gradem bylo dohodnuto, Ze majitelé byt sousedni nemovitosti budou mit pristup na stavbu
v ramci zakonem danych kontrolnich prohlidek stavebniho Gradu, v doprovodu zodpovédné osoby.

K pfipominkdm pana Ing. Miroslava HoleSovského

Detailni postup provedeni podezdéni bude jeSté rozveden. Investor stavby poptava jak zpracovani detailni
dokumentace pro provedeni stavby tak i stavebni dozor.

Vechny vySe uvedené reakce na poZadavky byly zpracovany do protokolu o Ustnim jednani. Chtél bych se
s Vami vSechny pripominky nejpozdéji do konce tydne odladit, abychom mohli dokumentaci stavebnimu
uradu predloZit. Pokud by se objevily jesté néjaké nejasnosti navrhuji schizku, v ramci které bychom si jesté
jednou vse vysvétlili a predesli tak pfipadnym nedorozuménim.

Dékuji

S pranim hezkého dne

Pavel Svanda

Ing. arch. Pavel Svanda, M.Sc.
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BAILH Kvalite

PROIJIEKTY A BREALITACE STAVED

tel: +420 777 689 355,
web: www.bachkvalite.cz

Sidlo:
Beranovych 65, 190 00 Praha 9 - Letfiany
IC: 27227197, DIC: CZ27227197

Provozovna:
Starodubecdska 68, 107 00 Praha 10 - Dubec
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